Требования к рекламным материалам для размещения в Журнале «Мир Нефтепродуктов»
Размеры

	Тип рекламного модуля
	Размеры модуля в макете (ШиринахВысота)
	Примечания

	1 полоса
	210 x 297 мм
	Обрезной формат, добавлять по 5 мм с каждой стороны под обрез

	½ полосы
	145 x 210 мм (горизонтальный)
	Обрезной формат, добавлять по 5 мм с каждой стороны под обрез


Не  размещайте значимые элементы (текст, логотипы, важные изображения) ближе 15 мм от края дообрезного формата с каждой стороны, иначе они могут быть отрезаны. 
Формат: PDF, не менее 300 dpi
Советы
При создании оригинал-макета (во всех программах) просим Вас использовать только составные цвета CMYK (не использовать составные RGB и простые цвета Pantone). Черный цвет, который Вы используете для шрифтов (текста) должен быть «Черный CMYK» (0% cyan, 0% magenta, 0% yellow, 100% black). Пожалуйста, будьте внимательны при использовании в публикации черного цвета и параметра Overprint! He назначайте Overprint объектам, когда в этом нет необходимости, но не забывайте использовать его в случае, если это улучшит качество готового продукта. Старайтесь не использовать большие по площади однотонные плашки и фоновые заливки, при печати на них могут появиться полосы и цветовые пятна. Если необходимо использование таких заливок, используйте для их создания одну или две печатные краски (из модели CMYK), это значительно упростит процесс печати. В любом случае, свяжитесь с нашими специалистами и согласуйте эти вопросы, это позволит избежать серьезных ошибок. Если Вы делаете текст «вывороткой», используйте кегль не менее 7 pt.
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